1. Tworzysz kwadratowy dokument nieco większy od zamierzonej wielkości spirali.

2. Przy pomocy narzędzia linia z 2 punktów rysujesz linię po przekątnej obszaru roboczego.
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3. Kopiujesz linię, wklejasz kopię i ustawiasz obrót na 60 stopni.
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4. Wklejasz kolejna kopie, obrót tym razem ustawiasz na 120 stopni.
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5. Spawasz.

6. Zaznaczasz nowo utworzony obiekt.

7. W środkach artystycznych zaznaczasz wzorzec zwężający się ku środkowi, o dowolnej grubości (np. 24 px).

[image: image4.jpg]ekty ped!
wania przy uzyciu pociagni

E

B« 122 »

(-55,629; 186,514) P
Profie kolorGw dokumentu: RGB: sRGS IEC61966-2.1; CMYK: 15O Coated v2 (EC); Skala szarosai Dot Gain 15% b

[-Strona 1., Strona 2

o Menedzer obiektéw

@

1@ Trensformacja

Srodki artystycane - grupa na Warstwa 1

2

B (I Strona 1

8 [ Strona2

a®

X oo psowosei gy | 901 EEI0

c29

amazaos C

O B Warstwa d

* = Bl Warstwa 5

* @ #M Prowadnice

* @ M Prowadnice
= P Werstwo
=@ M Werstwo 5
8 (] Strona gléwna
W Prowadnice
=@M Pupit

Siatka

d x

X
(0] Prostokat na Warstwa 1
[ Prostokat na Warstwa 1
[ Prostokat na Warstwa 1





8. Rozłączasz uzyskany obiekt od obiektu pierwotnego  przy pomocy Ctr +K.

9. Usuwasz obiekt pierwotny (połączone linie).

10.  Zaznaczasz swój obiekt, wybierasz zniekształcenie typu wir, w opcji pełne obroty wybierasz 1.
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