PORADNIK

1. Instalujemy Adobe Photoshop, najlepiej wersje PL

2. Plik > Otwórz... > wybieramy skan

3. Polepszenie jakości:
a)pozbycie się pożółkniętego koloru na arkuszu (stare wydania modelarzy)
- wybieramy wiadro z farbą
- kolor #FFFFFF (czyli najbielsza biel )
- w opcjach wiaderka
*Tryb: zwykły
*Krycie: 100%
*Zakres (tolerancja koloru): z tym rzeba pokombinować zależnie od rodzaju kolorów na arkuszu i uważać aby nie wybieliło nam drobnych elementów
*Wygładzanie: zaznaczone
*Ciągłe: jeżeli jest zaznaczone wiaderko pokryje nam elementy nie odzielone innym kolorem jeżeli odznaczone pokryje całą strone (tu też czeba pokombinować jaka metoda będzie lepsza do danego arkusza)
*Pełne: jak zaznaczone to wypełni wszystkie widoczne warstwy
- zalewamy wiaderkiem pożółknięte miejsca
b)polepszenie kolorów
- Obrazek > Dopasuj > Auto-poziomy; Auto-kontrast; Auto-kolor (te 3 opcje powinny dać zadowalające efekty, ewentualnie poprawiamy manualnie)
c)inna korekta
- Narzędzie smużenia (robimy np. łagodniejsze przejścia między kolorami)
- Narzędzie stempel (naprawiamy uszkodzony kawałek obrazka)
- Filtr > Rozmycie > Inteligentne rozmycie... (odpowiednio ustawiamy i cieszymy sie widokiem ładnie pokolorowanego arkusza)
- Filtr > Inne > Minimalny... (fajny efekt)
- Filtr > Wyostrzanie > Wyostrz brzegi 
- Filtr > Szum > Kurz i rysy... (trzeba ustawić odpowiednio)/Usuń kurz i rysy (automatycznie)
d)można także pomalować nasz model na inny kolor, dodać jakieś symbole ale początkującym raczej to odradzam

4. Prostowanie.
Zdarza się że skan jest lekko przekrzywiony ale bardzo łatwo go wyprostować:
Obrazek > Obróć obszar roboczy > Swobodnie... > wybieramy kąt, kierunek i klikamy OK

5. Kadrowanie.
Jeżeli nasz skan ma zbędne marginesy to możemy je usunąć w następujący sposób:
- wybieramy narzędzie do kadrowania (domyślnie klawisz "C")
- zaznaczamy obszar który ma pozostać na wydruku i wciskamy enter

6. Drukowanie.
Plik > Drukowanie z podglądem...
- obrazek na środku najlepiej zaznaczone
- skala 100%
- ustawienia strony > format a4
- naciskamy drukuj, ustawiamy opcje swojej drukarki i gotowe

7. Wydruk nie mieści się na A4
a) prawdopodobnie model był w oryginale na trochę większych kartkach
b) ktoś spartolił rozdzielczość skanu

Można temu zaradzić w następujące sposoby:
- problem a) tworzymy nowy dokument wielkości A4 i do niego wklejamy skopiowane kawałki za dużego skanu lub kupujemy większy papier
- problem b) odpowiednio skalujemy obraz i trzymamy się tej skali dla wszystkich arkuszy

8. Wydruk jest o wiele mniejszy niż A4
a) model w orginale na mniejszych kartkach
b) punkt 7b)

Rozwiązanie:
- problem a) szukamy informacji na temat rozmiaru i ustawiamy odpowiedni rozmiar w ustawieniach strony lub poprostu drukujemy na A4
- problem b) rozwiązanie 7b)

PYTANIA I ODPOWIEDZI:


QUOTE (Arclight 10:59 @ 10-05-2005)

A na jakim papierze drukować? Zwykłym czy może jakimś z bloku technicznego (nie śmiać się, nie znam się na tym). W razie wydruku na zwykłym: podklejać wszystko tekturą? I jakiej ona ma być grubości?


Drukujemy na bloku technicznym.

QUOTE (Kether999 19:00 @ 10-05-2005)

a co z formatem?bo niektore modele chyba sa na kartach np. A3 to co wtedy?


Tworzy się nowe obrazy formatu A4 i do nich się przenosi części z formatu A3 lub innych, a jeśli jakaś część nie mieści się na A4 to trzeba ją odpowiednio podzielić a po wydrukowaniu połączyć.


